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BH 180  50Hz

i
2800 1400 900

RD Ptn2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1

7,94 353 4100 165 176 5000 100 113 5000 64,5 0,92 48
9,38 299 4100 139 149 5000 84,9 95,9 5000 54,6 0,92 48
10,67 262 4100 122 131 5000 74,7 84,3 5500 52,8 0,92 48
13,04 215 5800 142 107 7500 91,6 69 8250 64,8 0,92 48
15,41 182 6500 134 90,9 8500 87,9 58,4 8500 56,5 0,92 48
17,52 160 6885 125 79,9 8500 77,3 51,4 9000 52,6 0,92 48
20,93 134 7290 111 66,9 9000 68,5 43 9900 48,5 0,92 48
24,08 116 7695 102 58,1 9500 62,9 37,4 10000 42,5 0,92 48
26,56 105 7695 92,3 52,7 9500 57 33,9 10000 38,6 0,92 48
31,03 90,2 8100 83,2 45,1 10000 51,4 29 10000 33 0,92 48
34,65 80,8 8100 74,5 40,4 10000 46 26 10000 29,6 0,92 48
41,44 67,6 8100 62,3 33,8 10000 38,5 21,7 10000 24,7 0,92 48
47,22 59,3 8925 60,2 29,6 10500 35,4 19,1 10500 22,8 0,92 48
54,45 51,4 8925 52,2 25,7 10500 30,7 16,5 10500 19,8 0,92 48
63,75 43,9 9350 46,7 22 11000 27,5 14,1 11000 17,7 0,92 48
93,5 29,9 9350 31,9 15 11000 18,7 9,63 11000 12,1 0,92 48
110,5 25,3 9350 27 12,7 11000 15,9 8,14 11000 10,2 0,92 48

145,66 19,2 9350 20,5 9,62 11000 12 6,18 11000 7,74 0,92 48
162,07 17,3 9350 18,4 8,64 11000 10,8 5,55 11000 6,95 0,92 48
182,12 15,4 9350 16,4 7,69 11000 9,62 4,94 11000 6,19 0,92 48

BH 180  60Hz Albero lento / Output shaft / Abtriebswelle
Arbre petite vitesse / Eje lento / Eixo de saída D = 100 mm

i
3360 1680 1080

RD Ptn2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1

7,94 423 3690 178 212 4650 112 136 4750 73,5 0,92 48
9,38 358 3690 150 179 4650 94,8 115 4750 62,2 0,92 48
10,67 315 3690 132 157 4650 83,3 101 5225 60,2 0,92 48
13,04 258 5220 153 129 6975 102 82,8 7838 73,9 0,92 48
15,41 218 5850 145 109 7905 98,1 70,1 8075 64,4 0,92 48
17,52 192 6197 135 95,9 7905 86,3 61,6 8550 60 0,92 48
20,93 161 6561 120 80,3 8370 76,5 51,6 9405 55,2 0,92 48
24,08 140 6926 110 69,8 8835 70,2 44,9 9500 48,5 0,92 48
26,56 127 6926 99,7 63,3 8835 63,6 40,7 9500 44 0,92 48
31,03 108 7290 89,8 54,1 9300 57,3 34,8 9500 37,6 0,92 48
34,65 97 7290 80,5 48,5 9300 51,3 31,2 9500 33,7 0,92 48
41,44 81,1 7290 67,3 40,5 9300 42,9 26,1 9500 28,2 0,92 48
47,22 71,2 8033 65,1 35,6 9765 39,5 22,9 9975 26 0,92 48
54,45 61,7 8033 56,4 30,9 9765 34,3 19,8 9975 22,5 0,92 48
63,75 52,7 8415 50,5 26,4 10230 30,7 16,9 10450 20,1 0,92 48
93,5 35,9 8415 34,4 18 10230 20,9 11,6 10450 13,7 0,92 48
110,5 30,4 8415 29,1 15,2 10230 17,7 9,77 10450 11,6 0,92 48

145,66 23,1 8415 22,1 11,5 10230 13,4 7,42 10450 8,82 0,92 48
162,07 20,7 8415 19,9 10,4 10230 12,1 6,66 10450 7,93 0,92 48
182,12 18,4 8415 17,7 9,22 10230 10,7 5,93 10450 7,05 0,92 48

Albero lento / Output shaft / Abtriebswelle
Arbre petite vitesse / Eje lento / Eixo de saída D = 100 mm



BH - MBH 
50

B
H

 - 
M

B
H

MBHGC 180

i MBHGC
100 112 132 160 180 200

7,94
9,38

10,67
13,04
15,41
17,52
20,93
24,08
26,56
31,03
34,65
41,44
47,22
54,45
63,75
93,50
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I motori grandezza 225 e 250 possono essere mon-
tati solo in tipologia b3, con giunto senza campana.

Motor size 225 and 250 can be mounted only in b3 
type, with coupling but without bell-housing.

Die motoren in baugroesse 225 und 250 koennen nur in bauform b3 
eingebaut werden; mit kupplung aber ohne glocke.

Les moteurs taille 225 et 250 peuvent être montés 
seulement en type B3, avec joint sans cloche.

Los motores de tamaño 225 y 250 pueden montar-
se solo en la tipología B3, con junta sin campana.

Os motores tamanho 225 e 250 podem ser montados apenas na tipologia 
b3, com acoplamento sem campana.
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opTional
Flange in uscita
Output flanges
Abtriebsflansche
Brides de sortie
Bridas en salida
Flange de saída

210 185 185 210 185 210
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M20 M20

opTional
Albero lento semplice / doppio
Single / double output shaft
Einsetige / doppelseitige abtriebswelle

MD MS-A (Standard) MS-B (Optional)

210 185

10
0

M20

Arbre petite vitesse simple/double
Eje lento simple/doble
Eixo de saída simples/duplo


