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DIMENSIONI OVERALL DIMENSIONS

R P
N

G| G
@ [rRiv e[| ajclale| > > Hlt| |||t P|T|alD,|[D|F|s]|t]t,
17 s | % CCE PRI
RP271/2 | 94 | M8 | 60° {1425 4 — 10 | 270 | 218 | 124 | 85 | 27 | 97 140 | 246 | 8 |[38° — 136 .
19 w5 | 40 38 425 121 10 [ 41,3
40 | * 12112 1433
. o]« afal 1 fefes
RP291/2 | 120 | M10 | 60° | 149 |3,5—— 10 | 270 | 218 | 155 | 105 | 34,5 | 120 1465/ 300 | 8 |39° 143 | 12 :
24 ws | 50 40 | 48 12 1 43,3
45 | * 14 148,38
2 e | 0 w o] | v Fialass
RP2111/2 | 156 | M12 | 60° | 166 | 2 —— 10 | 270 | 218 |174,5{ 124 | 40 |134,5 164 | 344 | 10 |38° 50 162 m 53’8
2 M8 | 60 55 - | 16 [593
28 M8 | 60 50 | 60 15 14 | 53,8
RP2131/2| 182 | M12| 60° [180,5| 5 [ | 12 | 294 | 224 |211,5/ 144 | 51 |160,5 179|410 | 14 |42 55 [, | 174 16 (593
38 M10 | 80 50 T8 633
50 | 62 14 153,38
38 M10 | 80 55 | 65 16 | 59,3
RP2151/2| 220 | M12| 60° | 196 | 5 | | 14 | 294 | 224 |226,5|165| 51 [1755 195|450 | 15 [34°| 60 | 75 | 190 | 16 | 18 | 64,4
65 | 77 18 | 69,4
42 M10| 110 70 | 81 20 | 74,9
60 | 72 18 | 64,4
65 | 77 18 | 69,4
42 70 | &1 20 [ 749
RP2181/2| 252 | M16 | 60° | 210 | 5 16 | 300 | 230 {260,5/192| 62 |198,5|M10|110| 215|516 | 22 |34° 210 | 18 ;
| 75 | 88 20 [ 79,9
48 80 | 92 22 | 854
85 | 98 22 [ 904
RP2221/2| 310 {M16| 60° | 253 | 5 | 48 | 20 | 310 | 230 | 318 |225| 74 | 244 | M12|110| 257 | 625 | 22 | 34° 80 | 92 252 | 20 22 | 854
100 | 118 28 [106,4
* Albero lento cavo tipo A * Hollow output shaft A type * Hohlwelle Typ A
* Arbre creux en sortie type A * Eje lento hueco tipo A * Eixo de saida vazado tipo A
P N
RN F T Albero lento cavo standard
L~ Standard hollow output shaft
— . Standard Hohlwelle
2 e F‘JH_ Arbre creux en sortie standard |
3 E Eje lento hueco standard
a istmiinhs Eixo de saida vazado estandar
ol B N\
Albero lento cavo tipo A
A E * ° = Hollow output shaft A type t F
% _m[ Hohlwelle typ A
— 2 = Arbre creux en sortie type A E=sgmesslS
LI G max L+~ “A Eje lento hueco tipo A -
G min Eixo de saida vazado tipo A s
Fori a richiesta a Bores upon request @ Bohrung auf Anfrage @
Trous sur demande @ Orificios bajo solicitud @ Furos a pedido @
R
> 131/2
= 151/2
& 181/2
B 221/2
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PRESTAZIONI E PESO @ PERFORMANCE AND WEIGHT IN @ LEISTUNGEN UND GEWICHT DE,
ORDINATI PER GRANDEZZA ORDER OF MAGNITUDE IN DER GROSSENORDNUNG
PERFORMANCES ET POIDS @ PRESTACIONES Y PESO @ DESEMPENHOS E PESOS @
REPARTIES PAR TAILLE ORDENADOS POR TAMANO ORDENADOS POR GRANDEZA

RP2 7112 = 11kg = 21kg RP2 9172
i | n | n, |mNm| kw, | vp, | RD | | i | n | n, |MNm) kw, | HP, | RD
15 187 324 6,7 9,1 0,95 15 187 508 10,4 14,2 0,95
20 140 408 6,3 8,6 0,95 20 140 677 10,4 14,2 0,95
25 2800 112 365 4,5 6,1 0,95 25 2800 112 686 8,5 11,5 0,95
30 93 333 3,4 47 0,95 30 93 595 6,1 8,3 0,95
15 93 360 3,7 5 0,95 15 93 564 5,8 7,9 0,95
20 70 454 3,5 4,8 0,95 20 70 752 5,8 7,9 0,95
25 1400 56 405 2,5 3,4 0,95 25 1400 56 762 4,7 6,4 0,95
30 47 370 1,9 2,6 0,95 30 47 661 3,4 4,6 0,95
15 60 381 2,5 3,4 0,95 15 60 597 3,9 54 0,95
20 900 45 480 24 3,2 0,95 20 900 45 796 3,9 54 0,95
25 36 429 1,7 23 0,95 25 36 806 3,2 4,3 0,95
30 30 391 1,3 1,8 0,95 30 30 700 2,3 3,1 0,95
RP2 11112 =38 kg =s0kg RP2 13112
i | n | n, |mnm| kw, | HP, | RD | | i n, n, |M,Nm)| kw, | HP, | RD
15 187 762 15,6 21 0,95 15 187 1077 22 30 0,95
20 140 992 15,3 20 0,95 20 140 1436 22 30 0,95
25 2800 112 1050 12,9 17,6 0,95 25 2800 112 1459 18 24 0,95
30 93 910 9,4 12,7 0,95 30 93 1453 14,9 20 0,95
15 93 846 8,7 11,8 0,95 15 93 1196 12,3 16,7 0,95
20 70 1102 8,5 11,6 0,95 20 70 1595 12,3 16,7 0,95
25 1400 56 1167 7,2 9,8 0,95 25 1400 56 1621 10 13,6 0,95
30 47 1011 52 71 0,95 30 47 1614 8,3 11,3 0,95
15 60 895 59 8 0,95 15 60 1265 8,4 11,4 0,95
20 900 45 1166 58 7,9 0,95 20 900 45 1687 8,4 11,4 0,95
25 36 1235 4,9 6,7 0,95 25 36 1715 6,8 9,2 0,95
30 30 1070 3,5 4,8 0,95 30 30 1708 56 7,7 0,95
RP2 151/2 =12k =110k RP2 181/2
i | n | n, |[Mnm)| kw, | HP, | RD | | i n, n, |M,(Nm)| kW, | HP, | RD
15 187 1759 36 49 0,95 15 187 2836 58 79 0,95
20 140 1832 28 38 0,95 20 140 2894 45 61 0,95
25 2800 112 1897 23 31 0,95 25 2800 112 2918 36 49 0,95
30 93 1803 18,5 25 0,95 30 93 2836 29 40 0,95
15 93 1955 20 27 0,95 15 93 3151 32 44 0,95
20 70 2036 15,7 21 0,95 20 70 3216 24 34 0,95
25 1400 56 2107 13 17,7 0,95 25 1400 56 3242 20 27 0,95
30 47 2004 10,3 14 0,95 30 47 3151 16,2 22 0,95
15 60 2068 13,7 18,6 0,95 15 60 3333 22 30 0,95
20 900 45 2154 10,7 14,5 0,95 20 900 45 3402 16,9 23 0,95
25 36 2229 8,8 12 0,95 25 36 3429 13,6 18,5 0,95
30 30 2119 7 9,5 0,95 30 30 3333 " 15,5 0,95
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RP2 22112 )= 180kg
i | n | n, [MNm)| kw, | HP, | RD |
15 187 5269 108 147 0,95
20 140 5649 87 119 0,95
25 2800 112 5850 72 98 0,95
30 93 5672 58 79 0,95
15 93 5855 60 82 0,95
20 70 6276 48 66 0,95
25 1400 56 6500 40 55 0,95
30 47 6302 32 44 0,95
15 60 6193 41 56 0,95
20 900 45 6639 33 45 0,95
25 36 6876 27 37 0,95
30 6666 3 0,95

| carichi radiali ammissibili sono indicati nella
tabella sottostante e siintendono applicati alla
mezzeria della sporgenza dell'albero, nel caso
di applicazione con fattore di servizio sf=1.

Per i rapporti di riduzione diversi da quelli indi-
cati nella tabella, i valori dei carichi ammissibili
si possono ricavare per interpolazione.

CHARGE RADIALE ET AXIALE
EXTERNE ADMISSIBLE

Les charges radiales externes admissibles
sont indiquées dans le tableau ci-dessous et
s’entendent appliquées sur la médiane du bout
de l'arbre, en cas d’application avec un facteur
de service sf=1.

Pour des rapports de réduction différents de
ceux qui sont indiqués dans le tableau, les
valeurs des charges admissibles peuvent étre
obtenues par interpolation.

30 22
CARICO RADIALE ED ASSIALE (i)
ESTERNO AMMISSIBILE

0
MAX. ALLOWABLE EXTERNAL (EN )
RADIAL AND AXIAL LOAD

The allowable radial loads are indicated in the
chart below and they are meant to be applied to
the center line of the shaft projection, in case the
application is relative to a service factor sf =1

For ratios that differ from those indicated in the
chart, the allowable loads can be determined
by interpolation.

@ CARGA RADIAL Y AXIAL EXTERNA @
ADMISIBLE

En la siguiente tabla se recogen las cargas ra-
diales admisibles, considerando su aplicacion
en la linea central del saliente del eje, en el
caso de aplicacion con factor de servicio sf= 1.

Para relaciones de reduccion distintas de las
indicadas en la tabla, los valores de carga
admisible pueden obtenerse por interpolacion.
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ZULASSIGE EXTERNE RADIALE (DE)
UND AXIALE BELASTUNG

Die zulassigen, radialen Belastungen sind
in der nachfolgenden Tabelle angegeben
und werden auf der Mittelinie der Welle
bei Anwendungen mit Betriebsfaktor sf=1
aufgebracht.

Fur Ubersetzungen, die von den in der
Tabelle angegebenen Werten abweichen,
kénnen die zuléssigen Belastungswerte
durch Interpolation erhalten werden.

CARGA RADIAL E AXIAL EXTERIOR  (PT)
ADMISSIVEL

As cargas radiais admissiveis estéo indicadas
na seguinte tabela e entendem-se aplicadas no
centro do veio do eixo, no caso de aplicagao
com factor de servigo sf=1.

Para as razdes de desmultiplicacdo diferen-
tes das indicadas na tabela, os valores das
cargas admissiveis podem ser calculados por
interpolagéo.

L
RP2 71/2 RP2 91/2 RP2 111/2 RP2 131/2 RP2 151/2 RP2 181/2 RP2 221/2
A | R A | R A | R A | R A R A | R A | R
n, Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle/ Arbre entrée / Eje entrada / Eixo entrada

1400 125 500 175 700 225 900 300 1200 450 1800 625 2500 950 3800
1100 132 530 185 740 237 950 315 1260 475 1900 662 2650 | 1000 | 4000
900 140 560 197 790 250 1000 331 1350 500 2000 700 2800 | 1062 | 4250
700 157 630 222 890 300 1200 400 1600 537 2150 750 3000 | 1125 | 4500
500 175 700 250 1000 325 1300 437 1750 575 2300 825 3300 | 1250 | 5000
350 202 810 287 1150 375 1500 500 2000 675 2700 975 3900 | 1475 | 5900

Le forze sono espresse in Newton.

Les forces sont exprimées en Newtons.

Force expressed in Newton.

Las fuerzas se expresan en Newton.

In Newton ausgedriickte Kraftwerte.

As forgas estdo expressas em Newton.
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